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zum Priifbericht P 1681 vom 14.08.1998 Polymer Institut

1 VORGANG

Die Firma Bostik GmbH, Borgholzhausen, beauftragte mit dem Schreiben vom
30.06.1998 das Polymer Institut mit der Prifung des Fugendichtstoffes BOSTIK
2720 MS geman

DIN 18 540 — Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen—
(Februar 1995).

2 BEZEICHNUNG

In der DIN 18 540 werden Dichtstoffe gemaR ihrer Bestandigkeit gegeniiber der
Einwirkung von Wasser wahrend der Aushartung gekennzeichnet:

NF nicht besténdig gegeniiber der Einwirkung von Wasser wahrend
der Aushirtung (nicht friihbestandig)

F bestdndig gegentiber der Einwirkung von Wasser wihrend
der Aushértung (friihbestédndig)

Fugendichtstoffe, die als Fugendichtstoff DIN 18 540-F bezeichnet sind, miissen
die Anforderungen der Prifung geman Absatz 4.3.4.2 der Norm erfiillen.

3 BESCHREIBUNG DER PROBEN

Am 28.06 1998 wurden dem Polymer Institut folgende Muster zur Verfiigung gestellt:

Fugendichtstoff

Bezeichnung BOSTIK 2720 MS

Polymer-Basis MS-Polymer, einkomponentig
Farbe weilk

Konsistenz standfest

Menge 6 Kartuschen a 310 ml
Chargen Nr. 80 605

Herstellungsdatum 05.02.1998







